
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Zimmern ob Rottweil 
Erschließung des Baugebiets Glaffenäcker III 

- Geotechnischer Bericht – 
vom 25.01.2016 

 
 
 
Das geotechnische Gutachten wird den Bauherren im Baugebiet „Glaffenäcker III“ 
von der Gemeinde Zimmern ob Rottweil zur Verfügung gestellt, unter folgender 
Maßgabe: 
 
1. Grundsätzlich können die Werte von den Bauherren für Ihren Bauplatz 

herangezogen werden, jedoch ist jedes Baugrundgutachten dadurch 
eingeschränkt, dass die ermittelten Parameter für die tatsächlich getätigten drei 
Schürfe im Baugebiet gelten.  
 

2. Es wurden mehrere Schürfe angelegt, damit eine „Untersuchungsebene“ entsteht, 
jedoch kann es durchaus sein, dass auf den einzelnen Baugrundstücken andere 
Parameter vorkommen, so dass die Bauherren gegebenenfalls für ihr 
Baugrundstück Ergänzungsuntersuchungen beauftragen und durchführen lassen 
müssen. 

 
3. Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit des Gutachtens übernehmen der 

Verfasser und die Gemeinde Zimmern ob Rottweil keine Garantie. 
 

4. Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil übernimmt keine Gewährleistung oder 
Haftung für etwaige Schäden, Folgeschäden, die dadurch entstehen können, 
dass der Bauherr auf der Grundlage dieses Gutachtens Planungen vornimmt . 

 
 

Zimmern ob Rottweil, 10.08.2016 
- Gemeindeverwaltung - 
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mNN

676,20 mNN

Schurf 1
0,00 Mutterboden, 

Wiese
0,40

Ton, 
schluffig, 
steif-halbfest, ocker, Verwitterungslehm

1,20

Mergel, 
schluffig, schwach steinig, 
steif-halbfest, ocker, 
Mittlerer Muschelkalk, vollständig verwittert,
enthält feste Kalksteine bis ca. 20 cm Kantenlänge

2,70 Mergel, 
schwach schluffig, 
steif-halbfest, graugrün, 
Mittlerer Muschelkalk, 
vollständig verwittert, 
vereinzelt 1-2 cm große mürbe Mergelbröckchen

3,503,50

671,10 mNN

Schurf 2
0,00

Mutterboden, 
Wiese

0,60
Ton, 
schluffig, 
halbfest, rötlich braun, 
Verwitterungslehm

1,50

Mergel, 
schluffig, schwach steinig, 
halbfest, graugrün, 
Mittlerer Muschelkalk, 
vollständig verwittert, 
vereinzelt 1-2 cm große mürbe Mergelbröckchen

4,404,40

670,00 mNN

Schurf 3
0,00

Mutterboden, 
Wiese

0,60 Ton, 
schluffig, schwach steinig, 
steif, ocker, braun, Verwitterungslehm

1,20 Mergel, 
schluffig, stark steinig, 
steif, ocker, 
Mittlerer Muschelkalk, vollständig verwittert,
bei 1,2 m und 1,7 m Lagen mit festen Kalksteinen ,
maximale Kantenlänge der Steine ca. 40 cm,
Kalksteinstücke zum Teil gebändert, relativ hart

1,80 Mergel, 
schluffig, 
steif-halbfest, graugrün, 
Mittlerer Muschelkalk, 
vollständig verwittert, 
vereinzelt 1-2 cm große mürbe Mergelbröckchen

3,403,40

Zeichenerklärung

Mu Mutterboden

T Ton

M Mergel

u schluffig

x steinig

Schicht steif

Schicht halbfest

Schicht steif-halbfest

oc ocker

TM mittelplastische Tone

SCHUFPROFILE / SÄULENPROFILE
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Projekt:  Erschließung Glaffenäcker III , Flözlingen  
 

 

Bild 1 : 

Blick von Nordwesten auf 
das Erschließungsgebiet: 
im Vordergrund Schurf 1, 
Bagger im Hintergrund 
bei Schurf 3 

 

Bild 2 : 

Blick von Süden auf das 
Erschließungsgebiet 
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Bild 3 : 

Blick von Südosten auf 
das Erschließungsgebiet: 
Im Vordergrund Schurf 3, 
Bagger bei Schurf 2 

 

Bild 4 : 

Schurf 1 
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Bild 5 : 

Schurf 2, oberer Bereich 

 

Bild 6 : 

Schurf 2, unterer Bereich 
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Bild 5 : 

Schurf 3 

 

Bild 6 : 

Aushubmaterial 

 

 
 



Analyse in der Gesamtfraktion
Masse Laborprobe
Trockensubstanz
pH-Wert (CaCl2)
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Naphthalin 
Acenaphthylen 
Acenaphthen 
Fluoren 
Phenanthren 
Anthracen 
Fluoranthen  
Pyren  
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen 
Benzo(k)fluoranthen 
Benzo(a)pyren 
Dibenzo(a,h)anthracen 
Benzo(ghi)perylen 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 
Summe PAK (EPA)

kg
%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
keine Angabe
DIN EN 14346:2007
DIN ISO 10390
DIN ISO 17380
DIN 38414-17 (S 17)
DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 11885
DIN EN 14039 + LAGA KW/04
DIN EN 14039 + LAGA KW/04
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

Feststoff

<0,30
<1,0

15
47

1,1
37
35
31

<0,05
0,6

136
<50
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

angewandte Methodik gem. Vorgaben aktuelle DepV

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

*
*
*

6,00
80,0
7,51

PRÜFBERICHT 1770362 - 713763 

GEOTEAM ROTTWEIL
NECKARTAL 93
78628 ROTTWEIL

 0,02
 0,1
 0

 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05
 0,1
 2

 50
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode
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16.12.2015
14.12.2015
Auftraggeber
MP VerwitterungslehmKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 713763 
Auftrag 1770362 Gemeinde Zimmern Glaffenäcker III

Datum 21.12.2015
27019579Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Dichlormethan
cis-1,2-Dichlorethen
trans-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlormethan
Tetrachlorethen
LHKW - Summe
Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m,p-Xylol
o-Xylol
Cumol
Styrol
Summe BTX
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB-Summe
PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4

DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
gem. LAGA-Z-Stufen (Summe 
ohne Faktor)

DIN EN 12457-4
DIN 38404-4 (C 4)
DIN 38404-5 (C 5)
DIN EN 27888 (C 8)
DIN EN ISO 10304-1:2009
DIN EN ISO 10304-1:2009
DIN 38409-16 (H 16)
DIN EN ISO 14403-1
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Eluat

<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,1
<0,1
n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

n.b.
n.b.

20,7
8,66

72
<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

MP VerwitterungslehmKunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.
Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

PRÜFBERICHT 1770362 - 713763

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
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AGROLAB Labor GmbH
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Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
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MP VerwitterungslehmKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-26
manfred.kanzler@agrolab.de Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 1770362 - 713763

Datum 21.12.2015
27019579Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  16.12.2015
Ende der Prüfungen:  21.12.2015

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich.  Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
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